/ — . ART. 371K
‘ | — SIGG Kit supporto in metallo sx o dx

Metal support kit left or right

ASSEMBLY GUIDE

Components Tools required

: U prx supporto superiore
@ ; ~—D: 1x top holder
E: 1x supporto inferiore Bradawl
E: 1x bottom holder — )
4 F: 1x vite con volantino
I B: 1x supporto metallico F: 1x grip screw
B: 1x metal support G: 1x aggancio laterale
o G: 1x side clip
, > H:12xvite 4x16
1y T > _ H:12x4x16 screw
A:1xpost > v (/7 k1xvite M6x10
A: 1x palo D) 7 1:1x M6x10 screw Cross Head Screwdriver
C: 1x dima di foratura L: 10 x vite 4x19 « m‘ D
C: 1x drilling template L: 10 x 4x19 screw

@ Posizionare la dima di foratura sul fondo del mobile @ Usando il punteruolo segnare la posizione dei fori di fissaggio.
come mostrato in figura. Using a bradawl mark the position of the fixing holes.
Position the drilling template on the bottom of cabinet
as shown above.
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(3 Fissare il supporto inferiore (E) sul fondo del mobile
con 4 viti 4x16 (H) fornite.
Fix the bottom holder (E) on the bottom cabinet using 4
4x16 screw (H) provided.



@ Posizionare la dima di foratura sul cielo del mobile

come mostrato in figura.
Position the drilling template on the top of cabinet

as shown above.

9 Usando il punteruolo segnare la posizione dei fori di fissaggio.
Using a bradawl mark the position of the fixing holes.
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o Posizionare la dima di foratura sul fianco del mobile

come mostrato in figura.

Position the drilling template on the side of cabinet

as shown above.

Fissare il supporto superiore (D) sul cielo del mobile

@ con 5 viti 4x16 (H) fornite.
Fix the top holder (D) on the top of cabinet using 5

4x16 screw (H) provided.

305 mm 350 mm
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@ Scegliere la posizione (A) o (B) come mostrato per installare il supporto.
Choose the right position (A) or (B) to install the metal support as shown above.
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e Usando il punteruolo segnare la posizione dei fori di fissaggio,
secondo la scelta fatta precedentemente.
Using a bradawl mark the position of the fixing holes,
according to the choice made previously.

@ Fissare I'aggancio laterale (G) sul fianco del mobile
con 3 viti 4x16 (H) fornite.
Fix the side clip (G) on the side cabinet using 3
4x16 screw (H) provided.

N

m Fissare il palo (A) come mostrato in figura e serrare il volantino (F).
Fix the post (A) as shown above and tighten the grip screw (F).



@ Fissare il supporto (B) con il palo (A) e sul particolare(G)come mostrato nelle figure.
Fix the metal support (B) with post (A) and with part (G) as shown above.
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@ Fissare il supporto (B) con il particolare (G) con la vite M6x10 (1) fornita. @ Fissare il supporto (B) con il palo (A) con il volantino (F) fornito.
Fix the metal support (B) with part (G) using M6x10 screws (1) provided. Fix the metal support (B) with post (A) using the grip screw (F) provided.

@ Una volta che il meccanismo ¢ installato correttamente & possibile procedere con l'installazione dell’Art.371 utilizzando per il supporto
le 10 viti 4x19 (L) fornite.
Once the mechanism is correctly assembled is pobbible proceed with the installation of Art.371 using for the metal support
the 10 4x19 screws (L) provided.
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